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Спецификация на модульное здание

Описание: 

· Желаемые размеры, на размещение скольких человек расчитывать и по сколько в комнате, обязательно назначение здания;
· Если имеется чертеж, эскиз или план нужного здания;

· Каркас металлический – швеллер 120, уголок 110 х/к, сложногнутый;

· Кровля – металлический лист, 1.5 мм, герметично наваренный;
· Наружная отделка – профлист, профиль С10 (указать варианты: с цветным по РАЛ  полимерным покрытием или обычный оцинкованный);
· Утепление ISOVER – 50, 100 или 150 мм.;

· Окна – желаемые размеры, тип (деревянные, ПВХ);
· Дверь входная – желаемые размеры и тип (деревянная, ПВХ, металлическая);
· Двери внутренние – желаемые размеры и тип (деревянная, ПВХ, ДВП);
· Внутренняя отделка стен, потолка – желаемые варианты (вагонка деревянная, вагонка ПВХ, панели ПВХ, ДВП, ДВПО, ЛДСП, фанера и пр.);

· Пол – ДСП 16мм, плинтуса, линолеум бытовой (желаемые варианты зависят от назначения здания – пол влагостойкий или нет);
· Электрика: желаемые варианты;
· Сантехническое оборудование (унитазы, умывальники, писуары, бойлеры, электроводонагреватели и пр.);
· Наружные или внутренние лестницы;
· Обязательно указать место доставки и монтажа;
· Телефон или эл.почта для связи;

· ФИО.
